Uzivatelsky manual: Generator Koure 1500W.

Krok 1: Pfiprava generatoru koure

e Umistéte generator koure na rovny a stabilni povrch v dostatecné vzdalenosti
od hoFlavych materiald a prekazek.

e Zkontrolujte, zda je generator koure spravné napajen a pripojen k elektrické
zasuvce s odpovidajicim napétim.

e Zkontrolujte, zda je nadrz generatoru koure naplnéna vhodnym mlZznym
fluidem. PouZijte pouze fluidum doporucené vyrobcem generatoru koure.

Krok 2: Pfipojeni ovladaciho panelu

e Pripojte ovladaci panel generatoru koure k samotnému generatoru koure
pomoci priloZzeného kabelu.

e Ujistéte se, Ze ovladaci panel je spravné pripojen a zajistén proti pohybu.

Krok 3: Nastaveni parametri generatoru koure

e Zkontrolujte, zda mate k dispozici navod na ovladani generatoru koure a
naucte se, jak nastavit poZadované parametry.

e Obvykle Ize pomoci ovladaciho panelu nastavit parametry jako je intenzita
mlhy, doba trvani vystupu mlhy a pfipadné dalsi specifické moZnosti podle
vaSeho generatoru koure.

Krok 4: Zahajeni generovani koure

o Ujistéte se, Ze vSechny osoby v okoli jsou informovany o tom, Ze bude pouzit
generator koure.

e Zapnéte generator koure pomoci ovladaciho panelu nebo tlacitka uréeného k
zapnuti.

e Po zapnuti generatoru koure zacne vytvaret mlhu. Pockejte, az se generator
dostatecné ohreje, aby zacal produkovat koufr.

Krok 5: Bezpecnostni opatieni

o Ujistéte se, Ze generator koure je umistén na bezpe€ném misté, daleko od
citlivych zarizeni nebo elektroniky, které by mohly byt poSkozeny kourem.

o Ujistéte se, Ze generator koufe neni blizko hoFlavych materialli a Ze existuje
dostatecna ventilace v okoli.

Krok 6: Ukonceni generovani koure

e Po skonceni pouzZiti generatoru koure vypnéte ho pomoci ovladaciho panelu
nebo tlacitka pro vypnuti.

e Ponechte generator koure v klidu, dokud se tplné neochladi.

e Vycistéte generator koure podle pokynl vyrobce a uloZte ho na bezpecné
misto.



DuleZité bezpecnostni upozornéni:
¢ PFi manipulaci s generatorem koure dbate na bezpecnostni pokyny vyrobce.
e NepouZivejte generator koure v blizkosti lidi, zejména pokud trpite
respiracnimi problémy nebo alergiemi.
¢ Vyhnéte se pouZiti generatoru koure na mistech, kde je to zakazano nebo kde
by mohl zplisobit nebezpeci poZaru.
e Po pouZiti generatoru koure se ujistéte, Ze je fadné vycistén a uloZen na
bezpecné misto.
Tento navod je pouze obecnym privodcem a pfFesné postupy se mohou lisit v
zavislosti na konkrétnim modelu generatoru koure, ktery pouzivate. Vidy se
fidte instrukcemi a pokyny uvedenymi v navodu k pouZiti dodaném s vasim
konkrétnim modelem generatoru koure.
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Koufowé postfikovani

# Toto je pro dospélé. Kufak by mél byt instalovéan na mistech, kde se déti
nemohou dotykat, a pfi jejich pouZivani vidy davejte pozor.
- Nestiikejte piimo do lidského téla. Drite se dal od ohné.
+ Teplo spreje je velmi vysoké, takZe bezpeéna vzdalenost by méla byt udrZovéana
ot & - 100 em nad tryskou. (povrchova teplota 40-80 C, nedotjkat se).
xo _(— —.O<< m.ﬂﬁon— # Udirna by méla byt instalovana na dobfe vétraném misté, nezakryvat otvor
chladiée na udirné, aby byla zajisténa spravna ventilace a odvod tepla,
a horni a spodni strany dymavnice by mély byt chranény. UdrZujte
# glespon 20 cm prostoru a neskladujte v okoli hoflavé matarialy

300CM. (mimo koberce, dieve a hoflavé predméty).

PouZijte prosim vysoce kvalitni prostfedek na vodni kouf doporudeny distributorem.
Spatny kouf miZe zpUsobit prekazku nebo
# vysiiiknout olej. Pravidelné kontrolujte, 2da je v sudu dostatek kufiva. Kdyz
kurak je vycerpany, wylijte viechen kufak a fadné
zabalte (nejlépe do origindlnino obalu) a
L J Odeglete prodejci k ddriba.
# Pred odeslanim postou nebo odeslanim musite ze sudu vylit véechen
® oui. Vykuiovadio neni poZivatelné. Pokud je kufak omylem snéden, mél by bit
okamzité poslal k lékafi. Pokud se kufivo dotkne pokoZky nebo ofi, je to
je tfreba okamiité umyt Eistou vodou.

* | Oteviete krabici a zkontrolujte, Zda je veskeré prisluenstvi kompletni nebo ne.
| Zkontrolujte prosim informace o pfisluSenstvi ve specifikaci. Pokud je néjaké pfislugenstvi
ztracena, okamzité kontaktujte svého prodejce.

abchodnik. .
# Uvnitf stroje nejsou Zadné nahradni dily, ktere by si uzivatelé mohli opravit
se s distributorem nebo kvalifikovanym personalem udrzby.

| v.wmn prvni instalaci vyrobniku cigaret se prosim ujistéte, Ze
: vzhled vyrobniku cigaret nebo elekirickéha vedeni je zjevné poskozen
. preprava. Pied poskozenim distributoru nepouZivejte zapalovat cigaret.
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] odstrarite vSechny obalové materidly v krabici, zejména pfitomnost cizich
téla u trysky,
® postavie koufovy motor naplocho a oteviete kryt olejového bubnu,
® yysoce kvalitni koufova latka, jako je zapadonémecka koufova latka, se vstiikne
do sudu a viko sudu se utahne. Vezméte prosim na védomi, Ze niZ&i kouf bude
poskodit tabakovy stroj. zasuiite
® zastréhu do dalkového oviadace oviadaé do zasuvky za strojem.

®  Napdjeci kabel by mél byt zasunut do elektrické zasuvky s uzemnovacim vodiéem
avypinat za nim by mél byt zapnuty do polohy ON, poté cigaretovy automat
bude zapnuto.

oprava dild. . ...,w
1. neznedi&tujte koufovou létku. Aby byla zachovana Cistota xu__._qoc&.._m,m._..._m_._m.

mélo by byt viko utazeno ihned po pfidani koufového ginidla. 2. Po g
40 _._on___..»n_.. nepfetriitého pouZivéni vycistéte a nalepte tepelnou trubici mS._. :

n—@m:_ocm_.__m_ voda a 20% bily ocet.
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Nedistoty uvnitf.
Vyjmeéte trysky a omyjte je octem, aby byly trysky gisté. Vylijte
koufovy prostfedek a nahradte jej Cistym sloZzenim. Zaroven pfipojte
napajeni a spustte tepelny motor.
Pokrafujte v provozu na volném prostranstvi, dokud se kapalina v nadobé& nespotfebuje.
Po ochlazeni nainstalujte zpét trysku a piidejte koufovou latku pro dalsi pouZiti.

hody pro pozomost:

1. Vaechny kufacké stroje jsou pravdépodobné blokovany filtrem, &pinavymi nebo
piehfatymi koufowymi latkami. Pravidelna ddrZba to tedy zajisti

Odolné pouiti
2. pfl &E&Eni pouzivejte suchy hadfik, pfi skladovani jej udriujte &sty.

Béhem provozu:

: .....wmn::w__ dymovnice budou kondenzovat, kondenzovat vodni pary nebo vihkost kolem
i Ja_E takze je treba zvazit pfed instalaci koufovych stroji.

vEech odsavadu cigaret bude ob&as vychazet malé mnoZstvi koure

' béhem nebo po
wZiti. Vichni kuFaci maji cykly. Kdy2 teplota klesne na nizkou teplotu
'bodu se erpadio automaticky otevfe a zaéne se zahfivat (zelena kontrolka

Zhasnéte), dokud se po zahfati znovu nerozsviti zelené svétlo, kouf miize byt
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